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OPIS DO KONCEPCJI
UZBROJENIA W SIECI WOD — KAN - GAZ
TORUNSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO

Inwestor : Torunska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
WSTEP

PRZEDMIOTOWA KONCEPCJE OPRACOWANO W OPARCIU O MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POLOZONEGO W REJONIE
UL. GEN. W. ANDERSA | TRASY S-10 W TORUNIU ZATWIERDZONEGO UCHWALA NR
199/15 RADY MIASTA TORUNIA Z DN. 17 GRUDNIA 2015, OGLOSZONEGO W DZIENNIKU
URZEDOWYM WOJEWODZTWA KUJAWSKO — POMORSKIEGO W DNIU 30 GRUDNIA 2015
POZ. 4734.

W PLANIE TYM USTALONO, ZE DLA PRZEDMIOTOWEGO TERENU PRZEZNACZENIEM
PODSTAWOWYM BEDA OBIEKTY UStUGOWO — PRODUKCYJNE, SKtADY | MAGAZYNY
LACZNIE Z DROGAMI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA.

ZNACZNA CZESC OMAWIANEGO TERENU UZYSKALA TORUNSKA AGENCJA ROZWOJU
REGIONALNEGO S.A. Z PRZEZNACZENIEM M.IN. NA OBIEKTY ZWIAZANE Z PRACAMI
BADAWCZO — NAUKOWYMI DLA POTRZEB WYSOKICH TECHNOLOGII.

NIE PRZEWIDUJE SIE TU LOKALIZACJI OBIEKTOW ZWIAZANYCH Z SZEROKO POJETYM
PRZEMYStEM A EWNTUALNE REGIONALNE PRODUKCJE, KTORE BEDA MUSIALY
DOSTOSOWAC SWOJA INFRASTRUKTURE DO WYMOGOW GLOWNYCH GESTOROW
UZBROJENIA DZIALAJACYCH NA TERENIE TORUNIA.

1.0 Podstawa opracowania

Niniejszg koncepcje przedstawiajgcg mozliwosci uzbrojenia w sieci wod-kan-gaz

przedmiotowego terenu opracowano w oparciu o:

e zalgczone warunki techniczne wydane przez Miejski Zarzad Drog w
Toruniu,

e wskazane mozliwosci zasilania w wode i odprowadzania sciekdw wydane
przez Torunskie Wodociag s z 0.0. oraz

e oswiadczenie o warunkach przytgczenia do sieci gazowej wydane przez

Polskg Spotke Gazownictwa Zaktad w Bydgoszczy.

Opracowanie to dotyczy terenow: stanowigcych 18,83ha (na ktore sktadajg sie
powierzchnie trzech dziatek geodezyjnych o nr 1/82, 1/84 i 1/76) oraz drdg
publicznych o powierzchni 2,42ha (na ktére sktadajg sie dz. nr 1/77 i 1/83) — co



daje facznie 21.25ha (z ok. 46ha powierzchni terenu objetego wyzej
wspomnianym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego).

2.0 Zakres opracowania

Zakresem opracowania obijeto:

*

sieC wody pitnej i p.poz.,

*

sieC kanalizacji sanitarnej

*

sieC kanalizacji deszczowej

*

sieC gazowa.

Trasy przysztosciowych sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizaciji
deszczowej oraz sieci gazowej na terenie projektowanego Torunskiego Parku
Technologicznego przedstawiono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali
1 : 1000 positkujgc sie na tym etapie opracowania rzednymi istniejgcymi.
Konfiguracja terenu nie jest znaczgco zréznicowana wysoko$ciowo.

Istniejgce kolektory w ul. Poznanskiej do ktorych odprowadza sie prognozowane
sieci sg utozone na gtebokosciach ktére umozliwiajg grawitacyjny sptyw zaréwno
Sciekow jak i wod opadowych.

Przewody wodociggowe i kanalizacyjne poprowadzono w ramach narzuconego
uktadu drogowego w miejscowym planie (rozszerzonego o doprojektowane drogi
boczne) oraz przy granicy wydzielonych dziatek lezgcych w poétnocnej czesci
projektowanego Parku - przy jednoczesnej analizie wysokosciowej terenu.
Gospodarke wodno - $ciekowg opracowano w oparciu 0 wskazniki

zagospodarowania terenu przedstawione w miejscowym planie.

Potrzebne dane dla przedmiotowego opracowania zaczerpnigto:

2.1 z poradnika ,Wodociagi i kanalizacja w planowaniu przestrzennym?”;

2.2 z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody (z 2002r);

2.3 z Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( z 2009r );

2.4 z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i

terendw (z 2010r).

3.0. Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen.w/w
terenu wykonano w pazdzierniku 2014r ,Opracowanie ekofizjograficzne” .

W nim przedstawiono m.in. rzezbe terenu i warunki geologiczne.

Z opracowania tego wynika, ze obecna rzezba terenu to wynik ingerencji ludzkiej

w tad przestrzenny roztozony w czasie i zwigzany z budowg fortyfikacji Twierdzy



Torun, przystosowania obszaru do dziatan obronnych a potem do ¢wiczen
wojskowych. Ponadto rzezbe terenu zmienity tez prace prowadzone podczas
budowy drogi ekspresowej S-10, budowy gazociggu, linii elektroenergetycznych
oraz drég budowanych i na granicach wspomnianego obszaru i betonowych drég
wewnetrznych. Na podstawie wczesniejszych badan stwierdzono wystepowanie
do gtebokosci 0,2m - piaskdéw Srednioziarnistych, humusowych i luznych; do
3,0m - pospétki; do 4,5m - piaskdw drobnoziarnistych luznych.

Osady budujace podtoze to utwory o dobrej przepuszczalnosci i charakteryzujace

sie korzystnymi do zabudowy warunkami geotechnicznymi. Wody nie nawiercono

We wnioskach tego opracowania znajduje sie zapis, ze ,wody opadowe i
roztopowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi) nalezy skierowac¢ do
kanalizacji deszczowej, a wody z pozostatych powierzchni niewymagajgcych
podczyszczania powinny by¢ retencjonowane i pézniej wykorzystane do celéw

uzytkowych oraz infiltrowane do gruntu przez rozsgczanie”.

4.0 Zatozenia podstawowe

Z treéci Uchwaly Rady Miasta Torunia w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla omawianego obszaru wynika, ze:

sumarycznie max 60% powierzchni terenu przeznacza sie - pod zabudowe ;
min. 15% kazdej dz. budowl. to — powierzchnia biologicznie czynna;

pozostate 25% powierz. przeznaczy¢ nalezy na — parkingi, place i drogi;

Stad: kubatura = 21,25ha x 0,60 = 12.75ha
zielen = 21,25hax 0,15 = 3.19ha
pozostate = 21,25ha x 0,25 = 5,31ha

w tym rzeczywista powierzchnia samych drég publicznych na terenie Parku ( dz
nr 1/77 i dz nr 1/83) wynosi 2,42ha

W wode nalezy zaopatrzy¢ pow. kubaturowe i powierzchnie zielone.

5.0 Sie¢ wodociagowa i p.poz

Opierajgc sie na warunkach technicznych Torunskich Wodociggéw przedmiotowy
teren przewiduje sie zaopatrzy¢ w wode w nawigzaniu do istniejgcego wodociggu
DN300 w ul. Poznanskiej. Zasilanie w wode przewidziano w ukfadzie

pierscieniowym. Miejsca wpie¢ w wodocigg uliczny DN300 przyjeto jak w planie



miejscowym, poniewaz plan ten zostat zaopiniowany przez Torunskie Wodociggi
bez uwag.
W w/w warunkach technicznych podano wielkosci cisnienia wody w ul.
Poznanskiej mierzone na istniejgcych hydrantach DN80 montowanych na
odgatezieniach bocznych.
| tak: cisnienie statyczne wynosi 0,43 — 0, 40 MPa a

ci$nienie dynamiczne wynosi 0,26 — 0.20 MPa ( przy rozbiorach q=13-12 dm3/s )
Cisnienia te sag wystarczajgce dla projektowanych w przysztosci nowych
hydrantow.
Zatozono, ze sie¢C wodociggowa przeciwpozarowa mimo, ze nie bedzie
obstugiwaé przyktadowej ponad 2000 - jednostki osadniczej, to jednak powinna
zapewni¢ wydajnos$¢ co najmniej 10dm3/s do zewnetrznego gaszenie pozaru.

Q wody p.poz zasadniczo = 10 dm3/s
Nie znajgc przysziych inwestorow i ich ostatecznej specyfiki dziatania a takze
mozliwos¢ lokalizacji ewentualnych magazynéw (np. hurtowni papieru i
materiatdw biurowych lub sklejki itp.) za ktada s ie, ze moze wystgpic
konieczno$¢ budowy minimum dwdch hydrantéw nadziemnych DN 100 gdzie
zapotrzebowanie bedzie wynosi¢ 15dcm?/s.
W zwigzku z powyzszym przyjeto niekorzystny uktad z 2 hydrantami DN100.
Q wody p.poz. =15 dcmi/s x 2 szt. = 30 dcmi/s

Trzeba tu pamieta¢ o obiektach, ktére sieC ta w przysztosci moze obstugiwac,

poniewaz moze by¢ ona potrzebna dla obiektéw, ktére mogg mie¢ powierzchnie

strefy pozarowej o wielkosci albo:

e do 4000 m2 i gestos¢ obcigzenia ogniowego do 2000 MJ/m2 albo

e do 3000 m2 i gestosci obcigzenia ogniowego do 4000 MJ/m2 albo

o do 2000 m2 i gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 4000 mJ/m2.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r z w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz.1030) w rozdziale 4 poz. 9.5 méwi, ze w
przypadku gdy fgczna wymagana ilos¢ wody przekracza 30 dm3/s, siec
obwodowg zasila sie w dwodch punktach znajdujgcych sie w mozliwie
najwiekszej odlegtosci od siebie, nie mniejszej jednak niz /2 obwodu sieci.

Ponadto rozporzgdzenie to wymaga aby sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

zapewniata wydajno$¢ nie mniejszg niz 5 dm3/s i cisnienie w hydrancie

zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 Mpa przez co najmniej 2 godziny.

Dlatego tez zaktada sie mozliwo$¢ usytuowania na gtéwnej sieci wodociggowe;j

(w ulicach zbiorczych I-IV i A-lll) min 2 hydrantéw nadziemnych DN 100 o

wydajnosci 15 dm3/s i proponuje sie tu srednice wodociggu rowng DN150.



Zapotrzebowanie wody technologicznej przyjeto w oparciu o scalone wartosci

wskaznikéw dla terendw zainwestowania w przeliczeniu na jednostke

powierzchni.
Powinno sie wnikliwie dobiera¢ rodzaj regionalnej produkcji, poniewaz w

zaleznosci od branzy mozna rodzaj ten rozpatrywac¢ w kategorii wodochtonnosci
lub nie.

Wskazniki maksymalnego sekundowego zapotrzebowania wody w dm3/s/ha przy
- produkcji wodochtonnej wynoszg 5,0 dm3/s/ha, ( uwzgledniamy na 30% pow.),

- produkcji niewodochtonnej wynoszg 1,3 dm3/s/ha (uwzgledniamy na 70%pow.)
Stad biorgc pod uwage pow. kubatur:

Qs=(12,75ha x 5,0 dm3/s/ha x 0,3) + (12,75ha x 1,3dm3/s/ha x 0,7)=30,72 dm3/s

Q godz.= 30,72 dm3/s = 108 m3/h
Q dob.= ok. 864 m3/d (1-zmian.= 8h pracy)

Docelowe zapotrzebowanie wody: Q wody technolog. = ok. 30,72 dm3/s
Zapotrzebowanie to przez pierwsze lata bedzie zdecydowanie mniejsze.

Na etapie dokonywanej analizy nie przeprowadza sie obliczen hydraulicznych,
natomiast wielkos¢ srednic przewoddéw wodociggowych w wiekszosci rowna DN
100 (czesciowo DN 150) wynika z przyjetego zapotrzebowania wody pozarowej,
poniewaz hydranty bedg zasilane z projektowanego wodociggu obwodowego.

Z uwagi na fakt, ze dominujgcg role na terenie Parku Technologicznego

odgrywa¢ bedzie innowacyjnos¢ (raczej mysl techniczna a nie produkcja)
powinno sie przyjmowac jako gtéwne zapotrzebowanie wody - iloS¢ niezbedng
dla higieny oraz konsumpcji zatrudnionych pracownikéw a ilos¢ wody
technologicznej w zaleznosci od rodzaju zlokalizowanego na terenie rzemiosta.
W oparciu o odpowiednie wskazniki podane w Uchwale Rady Miasta, ktére
zaktadajg, ze:

- 30 miejsc do parkowania przypada na 1000m2 pow. uzytkowej ustug oraz

- 30 miejsc parkingowych przypada na 100 zatrudnionych

mozna dojs¢ do ilosci osob jaka bedzie pracowac w ciggu dnia na tym terenie.
Obliczono, ze na przedmiotowym obszarze przy catkowitym zagospodarowaniu
terenu bedzie pracowac fgcznie dziennie w przyblizeniu ok. 12500 o0sob.
Zatozono, ze na kazdg osobe przypadaé¢ bedzie ok. 25 dm3/d (na zmiane)
zuzycia wody. W zwigzku z powyzszym:

Q wody pitnej = 12500 0s6b x 25 dm3/d (zmiane) = 312500dm3/d = 10,85dm3/s
Przyjeto docelowe zapotrzebowanie wody pitnej dla catego trenu

Q wody pitnej = 10,85 dm3/s
Wodocigg nasz, ktéry bedzie stuzy¢ nie tylko do celdéw przeciwpozarowych, musi




mie¢ wydajnos$¢ zapewniajgca tgcznie wymagang ilos¢ wody dla potrzeb:

e przeciwpozarowych, bytowo — gospodarczych (woda pitna) i technologicznych
(woda produkcyjna) przy czym te dwie ostatnie pozycje ogranicza sie do 15%
wydajnosci w trakcie trwania pozaru.

Z uwagi na fakt, ze tgczne zapotrzebowanie wody w naszym wypadku przekracza
zapotrzebowanie pozarowe nalezy przyjg¢ potrzebng ilo$¢ wody jako sume wody
pitnej i produkcyjne;j.

Q catkowite wody = 30,72 + 10,85 = 41,57 dmd/s

Wodociag nalezy projektowac z rur zeliwnych o srednicy DN100 mm i DN150 mm.
W czesci. graficznej pokazano trasy przewidywanej sieci wodociggowej, dtugosci i
Srednice. Graficznie nie rozmieszczono hydrantow ale muszg by¢é montowane w
odlegt. nie wiekszej niz 150m od siebie. Poniewaz gtéwne drogi zbiorcze sg MZD
do budowy wodociggu nalezy uzyé rur sferoidalnych Zzeliwnych zgodnie z
wymogami TW.

Dtugos¢ przewoddw wodociggowych: dla DN 100 mm wynosi - ok 1075mb

a dla DN 150 mm wynosi - ok. 1415mb.

llo§¢ nadziemnych hydrantéw p.poz wynosi¢ bedzie - ok. 20 szt (cz.80 i cz.100).

6.0 Siec¢ kanalizacji sanitarnej

Trasy przewodow kanalizacji sanitarnej tak jak trasy przewodow wodociggowych

naniesiono w proponowanym ukfadzie drogowym.
Z uwagi na wymog MZD zabraniajgcy lokalizacji infrastruktury podziemnej w
jezdniach, ciggi kanalizacji sanitarnej zlokalizowano poza jezdnig i chodnikiem.
Odprowadzenie sciekébw z przedmiotowego terenu przewiduje sie (zgodnie z
warunkami Torunskich Wodociggow) do istniejgcego kolektora sanitarnego w ul.
Poznanskiej o srednicy DN800. Z uwagi na znaczne zagtebienie kolektora (mimo
niewielkich réznic wysokosciowych terenu), bedzie mozna Scieki z catego teren
sprowadzic¢ grawitacyjnie do odbiornika.

Ogodlna ilos¢ $ciekéw sanitarnych do odprowadzenia z catego opracowywanego

obszaru:
Q sciekow = (30,72 + 10,85 dm3/s) x 0.90 = 37,41 cm3/s

Scieki te rozktadajg sie nierbwnomiernie na dwa rurociggi gtébwne. Jeden z nich

skierowano do komory KS istn a drugi do komory KS1 istn w ul. Poznanskiej



(zgodnie z rozwigzaniem uzgodnionym w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego.

Proponuje sie wykonanie kanatéw grawitacyjnych z rur kamionkowych DN

200mm, DN 300mm i DN 400mm.

Ta ostatnia Srednica jest przewymiarowana, ale pozwala swoim spadkiem na
bezkolizyjne skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z kanalizacjg deszczowa.

Ze wstepnych zatozen nalezy przewidzie¢:

- rury kamionkowe o srednicy DN 200 L = ok. 1180m

- rury kamionkowe o srednicy DN 300 L =ok. 675m

- rury kamionkowe o srednicy DN 400 L =ok. 250m

Na zatamaniach tras kanatow w projektach budowlano-wykonawczych nalezy
stosowac studzienki rewizyjne z kregow zelbetowych DN1200 mm i wieksze (w
zaleznos$ci od wielkosci kanatu) ze zwezkg i z wtazem zeliwnym.

Trasy oraz sposéb rozprowadzenia przewoddéw pokazano w czesci graficznej.

7.0 Kanalizacja deszczowa

W ul. Poznanskiej przylegtej do terenu objetego planem miejscowym znajduje sie
kolektor deszczowy DN1400, do ktérego zgodnie z warunkami technicznymi
Miejskiego Zarzadu Drog w Toruniu mozna skierowa¢ wody opadowe.

Jednak z uwagi na nie tylko dotychczasowe ale takze przewidywane obcigzenie
przedmiotowego kolektora, MZD narzuca koniecznos¢ zastosowania
ogranicznika odptywu do max. 50l/s.

Uzaleznia to od miejscowych warunkow gruntowych, poniewaz zastosowanie
retencji i rozsgczania oraz odwodnienia powierzchniowego wymaga
odpowiedniego gruntu.

W naszym przypadku mamy grunt bardzo sprzyjajgcy powyzszym rodzajom
odwodnienia do zastosowania na poszczegolnych przysztosciowych dziatkach
przewidzianych do réznorodnego zagospodarowania.

Zaktada sie, ze przewidziane dwa ciggi kanatdbw deszczowych na obszarze
Parku dotyczg tylko odwodnienia drég (odptyw do KDistn. i KD1istn.).

Przed wprowadzeniem wod opadowych z catosci omawianych terenéw do
odbiornika jakim bedzie wtasnie najczesciej grunt nalezy uwzgledni¢ w przysztym
projekcie podczyszczenie wéd opadowych (nie liczac sptywu z dachéw) w

podstawowym ukfadzie technologicznym: osadnik + separator zanieczyszczen i



rozsgczanie — zapewniajgce podczyszczenie deszczowki (na terenie kazdej z
projektowanych branz technologicznych) do parametrédw wymaganych
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. Nr 137 z 2006r poz. 984 z pézn. zm.)

Ze wzgledu na korzystne warunki geotechniczne koncepcje odwodnienia
poszczegolnych dziatek mogg by¢ bardzo rézne.

Duze znaczenie bedzie mie¢ powierzchnia dziatki i sposob jej urzgdzenia.
Istotnym bedzie ograniczenie zagospodarowania wod opadowych z terenu
jednego wtasciciela tylko w granicach jego wiasnosci — lokalnie.

Na powyzsze nalezy na etapie projektu budowlanego opracowaé operat

wodnoprawny i uzyska¢ decyzje pozwolenia wodnoprawnego.

Obliczajgc ilos¢ sptywajgcych wod deszczowych z catego terenu zatozono, ze
czestotliwos¢ deszczu (do obliczania natezen przeptywdw w sieciach) bedzie
réowna 100%.
Natezenie deszczu przyjeto réowne: Q maks =131 I/s ha..
Wspotczynnik sptywu przyjeto niekorzystny, bo wspodlny dla catego pasa drogo -
wego, poniewaz chodniki, ktére przewidziano z ptyt betonowych majg
wspotczynnik sptywu prawie identyczny jak jezdnie o nawierzchni asfaltowe;.
Dlatego tez:
* llo$¢ wod opadowych z powierzchni drég (biorac pod uwage same jezdnie) o

nawierzchni asfaltowej wyniesie:

Q drég =2,76hax131dm3/hx0,85x0,47=144.4dcm3/s

Z tego ilos¢ wdd opadowych skierowana do komory KD istn jest o okoto potowe

mniejsza niz wod skierowanych do komory KD1istn.

( Komora KD istn powinna przyjg¢ ok.48,2 dcm3/s a komora KD1istn 0k.96,2
dcma3/s).

Jest to docelowa ilos¢ deszczdéwki, ktdra narzucataby wielkosci poszczegdlinych
kanatow deszczowych gdyby nie fakt, Zze postanowiono dobrane,

przewymiarowane kanaly wyposazy¢é w ograniczniki przeptlywu pozwalajace

powyzszym ilosciom wodd sptynac z opdznieniem do kolektora DN1400 mm




w ul. Poznanskiej. Ponadto kanaty te z uwagi na ich duze wymiary spetniac
beda rowniez role zbiornikow retencyjnych.

Lokalizacja kanatéw deszczowych poza jezdnig i chodnikiem (w pasie zieleni) ale
jeszcze w pasie drogowym, jest zgodna z warunkami Miejskiego Zarzagdu Drog w
Toruniu.

Na planie sytuacyjno — wysokos$ciowym przedstawiono iloS$¢ i rodzaj kanatéw
przewidywanych w danym ciggu komunikacyjnym.

Kanalizacje deszczowg nalezy w przysztosci projektowaé z rur betonowych,
zelbetowych lub z tworzyw sztucznych.

Studnie kanalizacyjne przewiduje sie z kregdw betonowych o srednicy od 1200
mm do 2000 mm w zaleznos$ci od $rednicy kanatu.

Studnie o duzych przekrojach - komory nalezy stosowac przy kanatach o
Srednicy od 800 mm.

Dla wstepnych zatozen nalezy przewidziec:

rury betonowe o srednicy DN 300 L = ok. 335m

rury betonowe o srednicy DN 400 L = 0k.1030m

rury betonowe o srednicy DN 500 L = ok. 355m

rury betonowe o srednicy DN 600 L =ok. 255m
rury zelbetowe WIPRO DN 800 L =ok. 225m

Przyszte projekty budowlano-wykonawcze w zakresie odwodnienia terenow

nalezy uzgadnia¢ w Miejskim Zarzadzie Drég w Toruniu a w zakresie wodociggu
i kanalizacji sanitarnej z Torunskimi Wodociggami sp. z 0.0.

8.0 Sie¢ gazowa

Polska Spoétka Gazownictwa Zaktad w Bydgoszczy w odpowiedzi na zapytanie o
mozliwosci podfgczenia obiektow przewidywanych na dziatkach przysziego
Torunskiego Parku Technologicznego do najblizszych istniejgcych sieci
gazowych wskazata pismem z dnia 02.11.2016r mozliwos¢ gazyfikacji terendw
inwestycyjnych dla firm wykorzystujgcych nowoczesne technologie w procesie
produkcji i ustug na terenie Parku - z gazociggu Sredniego cisnienia
zlokalizowanego przy ul. Poznanskiej.

Rodzajem paliwa ma by¢ gaz ziemny wysokometanowy symbol E.

Polska Spétka Gazownictwa zawsze zwraca uwage na koniecznosc¢ spetnienia
warunku efektywnosci ekonomicznej, ktérg mozna by okresli¢ po oszacowaniu

zapotrzebowania na paliwo gazowe w latach.

10



Obliczenie ilosci zapotrzebowania gazu w odniesieniu do kubatury s$redniej

wielkosci budynku biurowo - produkcyjneqgo :
q =500W x 0,12 x 33 = 60m3/h x 33obiekty = 1980m3/h

gdzie:

e 500W - jest to przyjeta moc kottowni dla potrzeb: ogrzewania, cieptej wody i wentylacji w
Sredniej wielkosci obiektu ;

e 0,12 — wspot. przeliczeniowy dla obliczenia poboru gazu (w m3/h) przy kottach gazowych
czyli urzadzeniach z palnikami wbudowanymi i odprowadzeniem spalin na zewnatrz

e 33 szt - ilod¢ dziatek inwestycyjnych zatozonych na terenie Parku. Nalezy liczyé sie z tym, ze

na terenie 1 dziatki moze powstac¢ wiecej obiektéw niz to przyjeto.

Do powyzszej iloci nalezy jeszcze ewentualnie dodac zapotrzebowanie gazu dla
celéow produkcyjnych i technologicznych w ilosci okoto 100m?/h.

taczne zapotrzebowanie gazu docelowe wyniesie okoto Q= 2080 mih

Inwestycja przewidziana jest do realizacji poczgwszy od 2018 roku.

Z tego w roku 2019/2020 zakfada sie zapotrzebowanie ok.25% czyli 0k.520 m3/h
W latach nastepnych przewiduje sie zapotrzebowanie w granicach 75% czyli ok.
1560 m3/h a docelowo np. w roku 2022 powinno nastgpi¢ juz petne
zapotrzebowanie na gaz.

Dla umozliwienia przesytu niezbednej ilosci gazu ziemnego dla potrzeb
obszarow inwestycyjnych Parku nalezy wykonac pierscieniowg sie¢ gazowg

$redniego cisnienia z rur PE-HD o $rednicy De 180 mm i De 110 mm.

Do budowy sieci gazowej Sredniego ciSnienia zaleca sie uzy¢ wylgcznie
pomaranczowych rur z polietylenu twardego PE-HD SDR11 PE100-RC typ 2i 3.
Wszystkie rury muszg miec atest producenta na cisnienie gazu min 0,4MPa (4
bary).Trase przysztej sieci gazowej przyjeto wzdtuz projektowanych drég na

terenie Parku pod chodnikami o nawierzchni rozbieralne;j.

9.0 Uwagi koncowe

Media, ktére bedg zasilac sieci na terenie Parku Technologicznego mogty by byc¢
opomiarowane chyba, ze inwestor Torunska Agencja Rozwoju Regionalnego

zadba o opomiarowanie poszczegolnych uzytkownikéw dziatek inwestycyjnych.
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Wode na wejsciu na teren Parku mozna by uzbroi¢ w wodomierze studzienne o
duzych przeptywach godzinowych usytuowane w studniach wodomierzowych.

Na kanatach sanitarnych mozna by przewidzie¢ przeptywomierze
elektromagnetyczne do pomiaru wielkosci przeptywow, chociaz ilosé Sciekow
moze by¢ przyjmowana w zaleznosci od ilosci zuzytej wody.

Jesli chodzi o gaz to w tym wypadku dystrybutor gazu zawsze opomiarowuje

indywidualnie uzytkownikow.

Opracowata: inz. Barbara Antonowicz
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